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Okobilanz und Lebenszyklus

Warum ist das wichtig?

Sanierungstreff 2021
der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

23.11.2021

Referent: Christian Winterhalter
Energieagentur Regensburg e.\V.

Hinweis: Der Vortrag wurde nach bestem Wissen und nach sorgféltiger Recherche erstellt. Alle Angaben sind jedoch ohne Gewahr!
Diese Informationsveranstaltung stellt keine rechtliche und steuerliche Beratung dar. Ihre individuelle Situation ist eigenverantwortlich zu klaren.
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Vorstellung

Energieagentur Regensburg e.V.

Energieagentur Regensburg e. V.
Rudolf-Vogt-Str. 18

93053 Regensburg
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Vorstellung
Das Team

* Interdisziplinar
« kompetent

 motiviert
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Vorstellung
Der Verein

UNSERE MITGLIEDER

e > 60 Kommunen
e Ca. 100 Unternehmen

« Kooperationen mit
Bildungseinrichtungen
und Wissenschaft
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Vorstellung
Green Tech Cluster

green tech
CLUSTER Clusterinhalte

Umsetzung Umsetzung

+ Offentlichkeitsarbeit + Clusterveranstaltungen

+ Marketing + Bindeglied Wirtschaft -

+ Best practice ~ Wissenschaft

+ Fachinformationen Information/ Netzwerk + Uberregionale

« Mitwirkung an Kommunikation Kooperationen
Veranstaltungs- + Verbundprojekte &
formaten Fordermittelgenerierung

+ Know-how-Transfer
Umsetzung Umsetzung
G ree n TECh CI u Ste r + Identifizierung von + Energieerzeugung

Technologianbietern + Kl Energie-
Kontaktvermittlung Ansiedelung . management
Aufbau einer Magnet- Tech nologle- + Energiespeicherung

Zukunftstechnologien
fir Energie und Klimaschutz

Enprojekt der  (L2/Z0) REGENSBURG

energieagentur

wirkung fiir Start-Ups
im Bereich COz-freier
Technologien

Technologien/
Unternehmen

sparten
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Vorstellung
Energieberatung

Steigende Nachfrage!

-+ Im Raum Regensburg und
Kelheim

... rtund um die Themen Energie und Klimaschutz
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Vorstellung
Energieberatung — VerbraucherService Bayern

 Individuelle Beratung vor Ort

« Je nach Fragestellung
unterschiedliche Angebote

Kooperationspartner

)

« FUr Mieter und Eigentimer

verbraucherzentrale

Verbraucher
Service
Bayern

« Kontakt: 0800 809 802 400

im Katholischen
Deutschen Frauenbund eV.
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Vorstellung
um:welt

Ein Projekt der gemeinsam mit Kooperationspartner u 1 e lt
g m:w
ca

 REGENSBURG STADT@ 23 | andkrei =, Landkrei R .
energieagentur REGENSBURG \\T Regensburg %Kae?heiﬁls ‘E ¢ Energie-Bildungszentrum

==

o5
SCHALTZENTRALE

e Start Juli 2021
 Investor: Stadt Regensburg

* Finanzierung Stadt und Landkreis
Regensburg je 50 %

« Kooperationspartner: Landkreis Kelheim

o6
IDEENWERKSTATT

nmeeroe - Wwww.um-welt.bayern
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Hintergrund
Lebenszyklus und Okobilanz

Lebenszyklus

Zur Lebenszyklusanalyse (engl. Life-Cycle-Assessment, kurz LCA) gehdren samtliche
Umweltwirkungen und finanziellen Auswirkungen wahrend der Produktion, der
Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes sowie die damit verbundenen vor-

und nachgeschalteten Prozesse.

Okobilanz
Die Okobilanz erfasst den Stoff- und Energieverbrauch sowie die Umweltwirkungen im
Verlauf des Lebensweges eines Produkts bzw. eines Gebaudes.

Der Jahresenergieverbrauch bei Gebauden spiegelt somit nur einen Teil des
Primarenergieverbrauchs wider, der Rest ist die sogenannte graue Energie, die oftmals

vergessen wird.
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Hintergrund
Betrachtungsraume

Entsorgung

_ Vorkette der Energietrager
Produktion der Baustoffe

Bauphase Nutzungsphase
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

Bindung von CO, im Bauwerk

» Holz bindet tiber die Gebaude-
lebenszeit das CO,, welches der
Baum in seiner Lebenszeit
aufgenommen hat.

250 kg Kohlenstoff (z0,9tC0;)
1m?3 Holz enthalt 215 kg Sauerstoff

{absolut trodoen) 30 kg Wassersto
& kg diverse Elemente

Ein Kubikmeter verbautes Holz entlastet
die Atmosphéare um ca. eine Tonne CO,!




energieagentur
S

Bilanz vorgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

Vorteile Holzbau

 Holz bindet Gber die |~ =N Dammwirkung: e
Gebaude-lebenszeit | U-Wert 0,116 W/m2K
das CO,, welches der == |
Baum in seiner M
Lebenszeit
aufgenommen hat.

« Weildt geringeres

Gewicht und kleinere 56,7 Bauteildicke [cm] 43,4
Konstruktionsflachen 241,4 Masse [kg/m?] 88,1
auf. 62,22 GWP100 [kg CO,/m?] 53,47

Quelle: baubook.at/btl; rechner fur bauteile
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

kunststoffbasierten Dammstoffen

Vermeidung von grauer Energie A _ _
und CO2-Emission | .Betrlebsenergle (Nutzung)
: . Graue Energie (Herstellung)
.. : [
« Emission bei Betonherstellung -
« Emission bei Stahlproduktion D
« Emission bei Herstellung 1 2
| Wi
l
!
[
[
l

Vergangenheit aktuell Zukunft
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
Energetische Betrachtung

Vorkette der Energietrager

Aufteilung in die einzelnen
Fertigungsstufen der
Rohstoffe.

* Nutzenergie
 Endenergie
* Primarenergie

&
Jahres-Primérenergiebedarf Jahres-Heizenergiebedarf Jahres-Heizwéarmebedarf
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
Energetische Betrachtung

Primarenergieverbrauch

> Beilspiel Heizdl

« Entlang der gesamten
Wertschopfungskette
wird Energie flur die
jeweiligen Prozesse
Benotigt

 Rohodl als fossilen
Grundstoff
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
Energetische Betrachtung

Primarenergieverbrauch

> Belilspiel Warmepumpe

« Grol3teil der bereitge-
stellten Energie Uber
Umwelt zur Verfligung
gestellt.

« Strom mit ent-
sprechener Vorkette als
zweiter Energietrager.
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Bllanz Vorgelagerte Prozesse Ener.g|etrager Frimarenergiefaktnren.
EnergetiSChe BetraChtung nicht erneuerbarer Anteil
Heizdl 1.1
Primarenergieverbrauch Erdgas 1,1
Flissiggas 1.1
. . . Steinkohle 1,1
Im Gebaudebereich wird der
i .. Braunkohle 1,2
Energieverbrauch von Gebauden s -
auf den Primarenergieverbrauch —— 1’1
bilanziert. b 02
Es existieren politisch festgelegte netzbezogen, Strom 18
Primérenergiefaktoren. gebdudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) 0,0
Verdrangungsstrommix fir KWK 28
» Dabeil wird |ed|gl|Ch der fossile Erdwarme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswarme 0,0
Antell inklusive Vorkette Erdkilte, Umgebungskilte 0.0
. Abwarme 0.0
berechnet
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Bilanz vorgelagerte Prozesse
EnergetiSChe BetraChtung Polysilizium afe Solarzellen Solarmodule

Energetische Amortisation PV

Wie sinnvoll ist Potovoltaik
im Hinblick auf die

energetische Amorti- |
: Energiebedarf Herstellung
sation? _ f

PV-Anlagen erzeugen am Standort
Deutschland mindestens 10x mehr Energie
als bei ihrer Produktion bendtigt wurde!

Bild: Pixabay




% REGENSBURG

energieagentur

Agenda

4. Bilanz Gebaude




energieagentur

Bilanz Gebaude
Bau des Gebaudes

Festlegung — nicht nur fir den Bau

Die Kosten fur den Bau eines neuen
Gebaudes sind abhangig:

« eingesetzten Materialien
« (Gebaudestandard
| * Region

Die Bauausflhrung fixiert nicht nur
die Gebaudekosten, auch die

spateren laufenden Kosten werden
definiert!
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

« Strom fur Haushalts-
anwendungen

« Warme fur Heizung und
[ . Warmwasser.

— ] W7\ = « Weitere technische
Anlagen und Wartung.
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Bepreisung der Emission
Die CO,-Emission wird mit
der Einfihrung der CO,- PI’EISEI’ItWICklUI’Ig
Abgabe auf fossile 2021-2026

Energietrager bertcksichtigt.

Die Emission erneuerbarer
Energietrager wird nicht
bepreist.

_

Erdgas Ct/kWh Preis-
Heizol Ct/Liter 7 8 10 12 15 bildung
am Markt
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Werterhaltende bzw. —steigernde Aspekte

- Instandhaltung * Renovierung
— Inspektion * Sanierung
— Wartung

— Modernisierung

Berlcksichtigt sind samtliche Bereiche des Gebaudes:
« Technische Gebaudeausstattung
» Gebaudehdulle

e Sanitar und sonstige Anlagen
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Inspektion
» Erfassung des Ist-Zustandes

Prifung & Kontrolle der technischen Funktionalitat.

Bauteile welche aufgrund von Verschleil3, Alterungsprozessen
oder Beanspruchung zu ausfallen neigen.

« Heiztechnik (Warmeerzeuger, Lagerstatten)
« Liuftung & sonstige Anlagen (Entkalkungsanlagen, etc.)

» Vernachlassigung der Inspektion kann im Schadensfall zu
Versicherungsausfall fihren!
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Wartung
» Mal3nahmen zur Bewahrung des ursprunglichen Zustandes.

Neben der Inspektion ist die Wartung wesentlicher Bestandteil der
Funktionssicherung.

* Reinigungsarbeiten, Abschmierarbeiten
 Wechsel von Filtern, Dichtungen, etc.

» Sicherheitsrelevante Bauteile unterliegen gesetzlich geregelten
Wartungsintervallen (z.B. Abgasanlage).

» Kann oft zur Aufrechterhaltung der Garantie & Gewahrleistung
gefordert sein.
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Wartung / Instandhaltung
Typische Intervalle:

» Heizungstechnik: Jahrlich
» Abgastechnik: Jahrlich
> Pflege der Holzfenster/-tlren: 5-7 Jahre
» Ausbesserung AulRenputz: 15 Jahre
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Renovierung
» Begriff fir die Veranderung der Innenraumoberflachen.

Die MalRnahmen dienen eher der Verschonerung und asthetischen
Aufwertung des Objektes.

« Streichen der Wande, Erneuerung der Tapeten
« Erneuerung des Bades (Fliel3en, Armaturen, etc.)

» Maogliche MalRnahme der Instandsetzung.
» Haufig im Rahmen einer Sanierung.
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Renovierung

Typische Intervalle:

» Neue Einbaukulche: 15 Jahre
» Baderneuerung: 15 Jahre
» Steichen / Tapezieren:  5-10 Jahre
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Sanierung

» Behebung von Schaden von Gebaude, technischen Anlagen oder
Sanitareinrichtung, die nicht auf Alterungs- bzw. Verschleil3prozesse
zurtickzuftihren sind.

Die Griunde fur eine Sanierung konnen sein: \Vk \:

e Sanierungsintervalle spezifischer Bauteile (z.B. Heizung)
« Energetische Sanierung im Zuge einer Renovierung (z.B. Fassade)
* Neue wissenschaftliche Erkenntnisse (z.B. Bleirohre, Asbest)

» Sanierung kann auch in Verbindung einer Renovierung notwendig
sein (Schimmelpilz, Erneuerung der Rohrleitungen, §48 GEG etc.)
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Bilanz Gebaude
Betrieb des Gebaudes

Sanierung
Typische Intervalle:

» Dachdammung: 30 Jahre
» Dacheindeckung: 50 Jahre
» Fenstertausch: 15-20 Jahre
» Heizungstausch: 20 Jahre

» Fassadendammung: Nur wirtschaftlich im Rahmen einer
Instandhaltungsmalinahme an der Fassade
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Bilanz Gebaude
Ruckbau

RiUckbaukosten abhangig von
Baustoffen

Je nach eingesetzten Baustoffen wird
die Entsorgung unterschiedliche
Kosten aufwerfen:

Abrissplanung
Sortenreine Baustoffe
Gemischte Baustoffe
Sondermill

» Heute unbedenkliche Stoffe
konnen spater Gefahrgut sein!
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Bilanz Gebaude
Monetare Betrachtung

Der Hebel liegt in der Nutzung

Die Nutzungskosten lassen sich grob
halftig aufteilen:

« Verbrauchskosten Energie,
Wasser

» Instandhaltungs- und Sanierungs-
kosten

80 %

10 %
5 % %

0% N
wm

Verteilung der Life-Cycle-Kosten / Nutzungsdauer 50 Jahre

Durch eine energetisch optimierte
Planung kann langfristig Geld gespart
werden.

Quelle: alho.com; Baunetz-Wissen.de
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Bilanz nachgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachung

Mineralische Bauprodukte?

- Bereits der Bau definiert die i .
spatere Behandlung der ‘ ot L L iy, S
Baustoffe.
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Bilanz nachgelagerte Prozesse

Stoffliche Betrachtung o

Okologische Bauprodukte SOTM

» Als regeneratives Produkt sind PR
Naturwerkstoffe bei nachhaltiger == SESE ’15%@
Bewirtschaftung in ihrer Nutzung ESSses

nicht begrenzt.
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Bilanz nachgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

Sammelstelle

Photovoltaik | =

> Kostenfreie Sammlung und 3
Ricknahme (flr Privatpersonen)
bel offentlich-rechtlichen

.;,g“mt=a%%
Entsorgungstragern (6rE) oder LA
den Rucknahmestellen der

Hersteller und Vertreiber und den 7 S . “} roduktion

von ihnen beauftragten Dritten. 2oy W

Quelle: strom-online.de
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Bilanz nachgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

warmedammverbundsysteme

» Auf Basis einer Studie des
Fraunhofer Instituts wird die
Maoglichkeit der Ausschleusung
des Bandschutzmittels HBCD in
kommunale Verbrennungs-
analgen als moglicher Prozess
far Klnftige Recyclingprozesse
genannt. Das EPS konnte
anschlielend ohne Probleme
rezykliert werden.,

Quelle: baustoffwissen.de
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Bilanz nachgelagerte Prozesse
Stoffliche Betrachtung

Mineraldammstoffe

> Die aktuell haufigste Ent- ( < ‘}m A, yas
sorgungsvariante ist das N @%:% s A

deponieren des Altmaterials.

» Es gibt bereits Systeme zur
Wiederinverkehrbringung des
Altmaterials. Dies wird aus
wirtschaftlichen Aspekten aktuell

nicht haufig verfolgt.

Quelle: bauhandwerk.de
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Bilanz nachgelagerte Prozesse

Stoffliche Betrachtung

Langzeit-Wirkung von (fossilem) CO,

« Der Ausstol3 von Treibhausgasen hat
eine langfristige Auswirkung auf die
Atmosphare.

» Vermeidung von Treibhausgasen ist
somit vor allem in nachgelagerten
Prozessen wirksam.

Verweildauer in der Atmosphare
in Jahren

KOHLENSTOFF-
DIOXID 120

METHAN T

DISTICKSTOFF- 114
MONOXID

------------------------------------------------------

FKW/HFWK ... I3

STICKSTOFF- 740
TRIFLUORID ._

SCHWEFEL-

3200
HEXAFLUORID ._

Quelle: eskp.de



% REGENSBURG

energieagentur

Agenda

o 0 A WD E

Forderprogramme




energieagentur
s—————————gaaaaaaaaaaaeee

Bundesforderung fir Effiziente Gebaude (BEG) *'
Neue Fordermittellandschaft KEW

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Die BEG ist in eine Grundstruktur mit drei Teilprogrammen aufgeteilt:

1. Bundesforderung fur effiziente Gebaude — Wohngebaude (BEG WG)
» Start zum zum 01. Juli 2021

Bundesforderung fir effiziente Gebaude — Einzelmalinahmen (BEG EM)
» Start zum 01. Januar 2021
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Bundesforderung fur Effiziente Gebaude (BEG) ﬁ*l
e KFW
Bundesférderung fiir effiziente Gebiude - EinzelmaRnahmen o Bewi”igungszeitraum max. 24 Monate nach
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bafa.de/beg .
Gebaudehillle Anlagentechnik Warmeerzeuger Heizungsoptimierung Zusage deS ZuwendunngeSCheldeS-
4 » Einmalige Verlangerung um 24 Monate
moglich.

« Bei Umsetzung einer Sanierungsmaf3inahme
als Teil eines gefdrderten individuellen
Sanierungsfahrplans (iISFP):

5 » Zusatzlicher Forderbonus von 5

bis 2u 50 % von der Fachplanung + Baubegleitung Prozentpunkten

« Forderfahige Ausgaben max. 60.000 € je
Wohneinheit.
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Bundesforderung fur Effiziente Gebaude (BEG)
Wohngebaude (BEG WG) - Exkurs

Geplanter Neubau/ Referenzgebaude

Sanierungsobjekt « definierte U-Werte

« spezifische U-Werte « definierte Anlagentechnik

« spezifische Anlagentechnik Grafik: Musterhaus.net
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Bundesforderung fur Effiziente Gebaude (BEG)
Wohngebaude (BEG WG) - Exkurs

* Brennwertheizung (fossil)

« Solarthermie flr
Warmwasserbereitung

« Zentrale Abluftanlage

« Heizkorper

Bild: Sonnenkraft

Heizungsvorlauf
Heizungs-
ricklauf
Heizkérper

l/lr.;
)

Jahres-Priméarenergiebedarf Jahres-Heizenergiebedarf Jahres-Heizwarmebedarf

Grafik: SBZ - Monteur
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Bundesforderung fur Effiziente Gebaude (BEG)
Wohngebaude (BEG WG) - Exkurs

GEG Anlage 1
» Ausfihrung des
Referenzgebaudes

(Fundstelle: BGBI. | 2021

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kilteerzeugung in Gebéduden (Gebdudeenergiegesetz - GEG)

Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1)

Technische Ausfiihrung des Referenzgebdudes (Wohngebiude)

1767 - 1768)

Referenzausfihrung/Wert (Maleinheit)

Mummer BauteileiSysteme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
11 Aulenwand (einschlieflich Einbauten, wie Rollladenkasten), Geschossdecke gegen AuGenluft ‘Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 WIm2-K)
12 AuBenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wande und Decken zu unbeheizten Raumen ‘Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 WIm3-K)
13 Dach, oberste Geschossdecke, Wande zu Abseiten ‘Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/m2-K)
14 Fenster, Fenstertiren ‘Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,3 Wim2-K)
Bei Berechnung nach
= DIM v 4108-6: 2003-06:
Gesamtenergiedurchlassgrad gl =060
der Verglasung
= DIM V 18599-2: 2018-09:
g=060
15 Dachfidchenfenster, Glasdacher und Lichtbander ‘Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,4 Wiim2-K)
Bei Berechnung nach
= DIM V 4108-8: 2003-06:
Gesamtenergiedurchlassgrad gL=060
der Verglasung )
@ DIMN v 18599-2: 2018-09:
g=060
16 Lichtkuppeln ‘Warmedurchgangskoeffizient Uy = 2,7 WIm2-K)
Bei Berechnung nach
B DIM V 4108-6: 2003-06:
Gesamtenergiedurchlassgrad gL=0,64
der Verglasung
B DIM Vv 18599-2: 2018-09:
g=064
17 Aulentiren; Taren gegen unbeheizte Raume Warmedurchgangskoefiizient U = 1,8 Wi(m2-K)
2 Bauteile nach den Nummern 1.1 bis 1.7 ‘Warmebriickenzuschlag AUywg = 0,05 WIm2-K)
3 Solare Warmegewinne ber opake Bauteile wie das zu errichtende Gebiude
4 Luftdichtheit der Gebaudehiille

Bemessungswert nsg

Bei Berechnung nach

E DIN v 4108-6: 2003-06:
mit Dichtheitsprifung

= DIM V 18599-2: 2018-09:
nach Kategorie |
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Bundesforderung fir Effiziente Gebaude (BEG) *'
Wohngebaude (BEG WG) - Neubau KF\W

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KfW-Effizienzhaus 40 Plus 40 55 55 Ref.-Werte
Qp in % Qp rer 40 40 55

H'rin % H'r ger 55 55 70

Zusdtzliche Anforderung Flus Paket - - Ref -Werte
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Bundesforderung fir Effiziente Gebaude (BEG) *'
Wohngebaude (BEG WG) - Neubau KF\W
Plus Paket

 Installation einer stromerzeugenden Anlage auf Basis erneuerbarer
Energien (PV, Kleinwindkraft, KWK mit EE)
» 500 kWh/a je Wohneinheit + 10 kWh/a je m? Nutzflache (A,)

 Installation eines stationdaren Batteriespeichersystems
(Stromspeicher)
» 500 Wh je Wohneinheit + 10 Wh je m? Nutzflache (A,) Kapazitat

 Installation einer Liftungsanlage mit Warmerutckgewinnung

* Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch Uber
Benutzerinterface in jeder Wohneinheit
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Bundesforderung fir Effiziente Gebaude (BEG) *'
Wohngebaude (BEG WG) - Neubau KFW
MalRnahme (Tilgungs-)zuschuss in %  Betrag je Wohnung

je Wohnung

Effizienzhaus 40 Plus 25 % von max. 150.000 € Bis zu 37.500 €
Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien- 22,5 % von max. 150.000 € Bis zu 33.750 €
oder Nachhaltigkeits-Klasse

Effizienzhaus 40 20 % von max. 120.000 € Bis zu 24.000 €
Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien- 17,5 % von max. 150.000 € Bis zu 26.250 €
oder Nachhaltigkeits-Klasse

Effizienzhaus 55 15 % von max. 120.000 € Bis zu 18.000 €
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Bundesforderung fir Effiziente Gebaude (BEG) *'
Wohngebaude (BEG WG) - Neubau KEW
Varianten _ Alternativ gilt der Beginn der
¢ Darlehensva”ante: KfW Programm 261, 262 Bauarbeiten vor Ort, wenn zuvor ein
e Zuschussvariante KfW Programm 461 Dokumentiertes Beratungsgespréch
durch einen Finanzierungspartner
stattgefunden hat.

Reihenfolge beachten

« Antragstellung, vor Liefer- und Leistungsvertrag oder Kaufvertrag.

Planungs- und Beratungsleistungen kdnnen aber schon vor Antrag
in Anspruch genommen werden.
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Stadt Neumarkt
Forderprogramm Faktor 10

MoOgliche Forderbereiche:
* Energieberatung

« Sanierung
— Heizungstechnik
— Ldftungstechnik
— Gebaudehtlle

S NEUMARKT

* Neubau =
e Grine Hausnummer STARKE STADT
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Stadt Neumarkt
Die grune Hausnummer — Nachhaltiges Bauen

Die ,Grune Hausnummer® ist eine Auszeichnung fur umweltfreundliche Hauser
und Haushalte. Es handelt sich um eine Initiative der Stadt Neumarkt.

Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem, welches in acht
Bereiche, wie die energetische Qualitat von Gebauden, die Baustoffwahl, der

Einsatz Erneuerbarer Energien, Wasser schonen sowie Naturschutz am Haus
unterteilt ist.

Ab einer Punktzahl von 100 wird die ,Grune Hausnummer® vergeben,

nach Mdglichkeit sollen die Hausbesitzer in allen Bewertungsbereichen
punkten.
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Stadt Neumarkt
Die grune Hausnummer — Nachhaltiges Bauen

Die Bewertung erfolgt in den Bereichen:
* Energetische Qualitat von Gebauden
« Baustoffwahl - natlrliche Baustoffe
« Bauen mit der Sonne

« Heiztechnik/Luftung

« \Wasser schonen

* Naturschutz am Haus
« Umweltschutz im Alltag
« (Gebaudeausstattung

Bel Beantragung in
Zusammenhang mit einer
Malinahme im
Forderprogramm Faktor 10:

» Forderung von 1.000 €
maoglich
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Wichtig bel allen Forderungen!

-

Antrag vor
Malinahmenbeginn!

Als Mal3nahmenbeginn gilt der

Abschluss eines der Ausfuhrung

zuzurechnenden Lieferung- oder
N Leistungsvertrages!

Bild: Pixabay
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Energieagentur Regensburg e.V.
Rudolf-Vogt-Stral3e 18

Vielen Dank! 93053 Regensburg
Tel: 0941 - 298 44 91-15
Fragen’? Fax: 0941 - 298 44 91-20

winterhalter@energieagentur-regensburg.de
www.energieagentur-regensburg.de




